Foignée de lance réversible avec
nouveau systéme d'obturation anti-
goutte

Large ouverture |90 mm) pour un

remplissage ef une vidange faciles,
sans rone de rétention

Clip de lance pour ranger I'appareil
plus facierment et protéger la buse

Buse robuste et maniable focle &
régler du jef droit au jet brouillard
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Caractéristiques techniques

4
Cefte gamme de pulvérisateurs se distingue’
par son excellent rapport qualité - prix

T7 est conseillé pour les traitements de jardins
de taille moyenne,

Grande poignée de pompage q
pour une meillleure prise en main

SoUupape de sécurité avec
declenchement a 3 bars

N
- % prefelle de porfoge réglable

Fasarvoir translucide &t gradudé pour
doser les mélanges précisément

Embase avec cale-pleds intégre
pour garantir une parfaite stabilite §
de l'apparell, mé&me lors du pom-

page

Pampe

Compatible aves

. Capacits | Capacid Pompe diam Lance Lance
Dasignation | Code course du Buses las accasEonRs
totale utile Int&neur ] longueur | rretériauy apdciligua T
Trx12 | 12543 o RN L Résenair
I THE0 2 18 <18 41,85 238 mm 30em | Adurpinivn | dooltou jet g Cual
TTwdB | 12539 hesibard transiugide




